TECHNICKÁ ZPRÁVA

Podrobné měření – Polární metoda (M)

Pomůcky:
Totální stanice Leica,  stativ, odrazný hranol, pásmo a zápisníky podrobného měření
Skupina : č. 14 - Žlábek Jakub


 Setnička Martin


 Šárovec Joel


 Vít Petr


 Špaková Jana


 Šmejkalová Pavla
Postup: 
Předmětem měření byla bytová zástavba … Podrobné body byly měřeny polární metodou z bodového pole, které bylo zbudováno při úloze polygonový pořad dodatečně byly rajonem vybudovány další.  Na každém stanovisku byly měřeny  orientace na dva dané body. 
Body polohopisu, které nebylo možno změřit z žádného stanoviska byly určeny metodou konstrukčních oměrných. Pro kontrolu byly změřeny i kontrolní oměrné míry.


Podrobnost měření polohopisu byla stanovena pro měřítko 1:1000 a upřesněna vyučujícím. Při měření byl vyhotovován měřičský náčrt, který bude sloužit jako podklad k zobrazení polohopisu. Nakonec byly vypočteny souřadnice podrobných bodů v programu Groma.
Lokalita: Staré město …

Počasí: polojasno, občasný vítr
Datum měření: 26.4. 2006


