Činnosti při tvorbě původní mapy: přípravné práce, rekognoskace, zjišťování předmětů měření, budování bodového pole, podrobné měření, výpočty, grafické znázornění
Mapa: 

Mapa ~ zobrazení, plán ~ projekce (do 15km)
Dělení map:
- původní, odvozené, částečně odvozené
- velké, střední (10-200tis), malé měřítko
- topometrické, podrobně topografické (50tis), přehledně topografické (100-200tis), chorografické (1mil+)
- konformní, ekvidistantní, ekvivalentní, vyrovnávací
- polohopisné, polohopisné a výškopisné (THM, ZMVM)
- analogová (papír): grafická, číselná (původní na základě číselných metod), digitální
Nemovitost: pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem

Druhy pozemků: orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy

Databáze bodů: úplné číslo, souřadnice y,x (S-JTSK), kód kvality, charakteristika kresby, stav, datum uložení
Právní normativní akty

  - Ústava ČR (zák. .1/1992 Sb.) 

  - Zákony Parlamentu ČR 

  - Zákonná opatření Senátu 

  - Nařízení vlády ČR (odvozené ze zákonů Parlamentu) 

  - Obecně platné právní předpisy ministerstev a jiných správních orgánů (vyhlášky, pokyny, opatření) 

  - Obecně závazné vyhlášky územních samospráv 

- Obecně platné technické předpisy: 

  - Směrnice : všeobecně závazná, projednaná s ostatními rezorty 

  - Instrukce : rezortní předpis 

  - Metodický návod : rezortní předpis 

  - Technologický postup , podnikové předpisy (platí pouze jako pokyny k rezortním předpisům)
Některé právní normy:
  - Zákon 71/1967 Sb. - správní řád

  - Zákon 344/1992 Sb. - katastrální zákon
  - Zákon 359/1992 Sb. - o zeměměřických a katastrálních orgánech

  - Nařízení vlády 116/1995 Sb. - geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu

  - Vyhláška 31/1995 Sb. - kterou se provádí zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých z.
  - Vyhláška 190/1996 Sb., - kterou se provádí zákon 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
  - Opatření 5729/1993-22 „Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací KN

Historie
1022 - Přemysl Oldřich - pozemková daň z lánu (různě veliký, zanedbána kvalita půdy)

1270 - Stanovení zemských měr (lánů), druhy pozemků, bonita (3st.)
1570 - Maxmilián I. - Pokus o zaměření (pro korektní výši daně a proti zatajování).
Zamítnutí Dvorskou komorou (strach z daně z dominikální půdy)

1654 a 84 (Po 30leté válce) - 1. a 2. berní rula (revizitace držby) = rustikální katastr.
Jednotkou usedlost (různě velká).
1748 a 57 - 3. a 4. berní rula = tereziánský katastr. Ve světě již zaměřování, ale Dvorská kancelář zamítla.
4. BR (generální vizitace) = 2.rustikální katastr + vyrovnání panské (vedení odděleně)
1789 - josefský katastr: Základní jednotka pozemek. Bonita. Vydán návod pro měření (jednoduché obrazce).
Zvýšení výměry plodné půdy o 60% oproti tereziánskému. Narovnání stanovování základu daňové povinnosti.
1792 - tereziánsko-josefský katastr: Na nátlak šlechty. Rustikální půda dle josefského, dominikální dle tereziánského

Stabilní katastr

1817 - patent Františka I: zásady pozemkové daně a tvorby katastrálních map
- geometrické zaměření a zobrazení (následné využití pro vojenské mapy), daň podle plochy a čistého výnosu, rozlišení dle druhu a užívání, bonitní třídy, reklamační řízení, evidence změn (jen písemně, neuvažováno dělení pozemků a změna druhu).
- 70% map současného operátu

- metoda měřického stolu, poč.19.stol. metoda trigonometricko-polygonální

- mapy: originální (zpočátku sloužící obcím pro evidenci změn), k.m. otisk, povinný císařský otisk,
indikační skica (rozčtvrcený kolorovaný otisk na kartonu sloužící v terénu pro indikaci, tj. zjišťování změn)
Kartografické zobrazení

Cassiniho zobrazení: transverzální válcové zobrazení ekvidistantní v kartografických polednících
pro Rakouskou monarchii upravil Soldner, Zachův elipsoid
- bezprojekční souřadnicová soustava: trojúhelníky trigonometrické sítě považovány za rovinné

- dotyk v poledníku procházejícím základním trigonometrickým bodem

- orientace obdobná S-JTSK

- vztah sférické vs. v rovině zobrazení: rovnost => čtvercová mapa

- zkreslení 
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dopustné 50 cm (/ 200 km),
aby neovlivnilo grafickou přesnost (0,15mm v 1:2880) => 10 soustav pro celou monarchii
- gusterbergský (45/46), svatoštěpánský (33/34)

Geodetické základy

Trigonometrická síť budována do 1860, přes 12tis bodů (určovány i nadmořské výšky od Jadranského moře), 4 přímo měřené základny, I až III řád přímým měřením na trigonometrických bodech (3 body na fundamentální list (TL) ~ 1 čtverečná míle, 1 stanoviskem) IV řád zhuštěn graficky ~ 0,1sáhu (obdobně pro sekční mapový list 800x1000sáhů)
1:2880: jitro ~ čtvereční palec

1876 - zavedena metrická míra (triangulační list 8x10 - YxX, dělení na kvadranty)
Zaměření tvorba mapy
Měření dle instrukce z 1824 trvalo (12 a 19)

- Zjišťování průběhu hranic obce (náčrt do TL), pozemků (do skici), zhuštění sítě na 200s, předměty měření: Hranice obce, pozemků stavebních i nes., hranice železničních těles, silnice, vodstvo, boží muka, mostky

- Délky měřeny výjimečně, řetězci a latěmi vodorovné
- Lesní komplexy buzolou, Intravilán polygonem a ortogonálními nebo křížovými měrami

- Kontroly na styku obcí a sekčních listů

- Porovnání se skutečností: revize v terénu pomocí indikační skice za přítomnosti zástupců obce a majitelů pozemků.
- Číslování pozemků (dvě řady, do skice), kontrolní oměrné (ΔS = S/200)

- výměry nitkovými planimetry

Reambulace stabilního katastru
- 1848 zrušení patentu Josefa II o nedělení poddanského pozemku

- 1869 zákon o revizi katastru daně pozemkové: dopustná odchylka délek 1/80, pouze jednorázové doplnění

Evidence reambulovaného katastru

- 1883 zákon o evidenci katastru daně pozemkové: shoda s veřejnými knihami, formální publicita (jen někdo, poplatek)
Vývoj katastrálního mapování od roku 1927

Přesnost SK cca 2m => požadavek o řád přesněji

1887 - Metoda trigonometricko-polygonální: číselná, teodolity, délky, připojení na I-III řád (číselně určeny)
1904 - měřítka 2500,1250,  dvojí délka cca 8cm/100m (+/-25%)
1918 do 1927 - formální úpravy, příprava zákona pro čs. pozemkový katastr, triangulační kancelář

zákon 177/1927 o pozemkovém katastru a jeho vedení: přebral operát SK, konformní zobrazení, číselné metody, S-JTSK, výškové měření v trigonometrické síti (Jadran), číslování parcel v jedné řadě (dřívější ponecháno)
Geodetické základy: JTSK budována 1920-1957, měření směrů převážně převzaty z II.vojenské triangulace, rozměr a orientace převzaty z vojenské triangulace, 

Kartografické základy: Křovákovo konformní dvojité kuželové zobrazení v obecné poloze (-10 až +14/km)

Mapové listy: Obsah ZTL v příloze k instrukci A

Podrobná triangulace: V. řád, 2km, žulový kvádr (20x20x75), dvě podzemní značky, pro trvale signalizované (ZBI ~ trigas, ZBII-hlava 15x15, 1podzemní), OBI, OBII
Polygonizace: hlavní, uzlové, vedlejší, číslování bodů v rámci k.ú.
Podrobné měření: Polygonová (ortogonální), polární, protínání, stolová

Obsah operátu pozemkového katastru
měřický operát: katastrální a příruční mapa

písemný operát: rejstřík parcel, parcelní protokol, pozemnostní archy, rejstřík držitelů, záznam změn

sbírka listin: triangulační údaje, hranice k.ú., zápisníky a náčrty, GP, místopisy, výpočetní protokoly, seznamy nesrovnalostí, záznamy změn

úhrnné výkazy: jakostní třídy, rozptýlení půdy
- nyní je operát uložen jako archiválie u katastrálních úřadů, některé části se i dnes používají při vedení katastru
Mapování 1939-1961

Přednost měly mapy pro hospodářství SMH-5 (46)

1956 - JEP: Na základě usnesení vlády. Přednostní evidování užívacích vztahů.

A) Zakládání přesnou metodou: Pro větší změny. Měření účelné a úsporné (bez kontrol)
Pozemková mapa: Skutečný stav hospodářských, držebnostních, vlastnických a užívacích poměrů. Pro její vyhotovení použity modrokopie (modrá neschopná reprodukce). Povoleny trojnásobné mezní odchylky.

Evidenční mapa: Kopie Pozemkové mapy pro vedení JEP na místních národních výborech
Pracovní mapa: Příloha kótované polní náčrty. Přibližná přesnost zápisu změn.

B) Zakládání zjednodušenou metodou: Místní šetření a měření jen pro odstranění námitek a nesrovnalostí.
Základním mapovým operátem pracovní mapa

Nedostatky JEP: Zanedbání evidence vlastnických vztahů, opomenutí vazby na pozemkové knihy, snížení přesnosti, nekvalifikovaný persolnál.
1964 - EN

Technickohospodářské mapování 1961-1969

Mapy velkého měřítka (1:5000 a větší), výškopis, bodová pole, pozemky, budovy, technická zařízení trvalého rázu
dělení: základní a účelové

Geodetické základy:

Gauss-Krügerovo zobrazení, souřadný systém S-42 (5 3° pásů, na okraji 14cm/km,
redukovaný sytém Yr=Y+500+n*103), Krasovského elipsoid,
Československá trigonometrická síť a body podrobného b.p. (s trvalou stabilizací)
Řády podrobného polohového pole: 6 - zhušťovací body (průměr středních chyb 3cm),
7 - body zvýšené přesnosti (4,5), 8 - normální (6), 9 - fotogrammetricky určené (12).
Výškové pole (stejně jako PK): Základní=ČSSNS (ČSJNS I-III), podrobné=ČSPNS (ČSJNS IV, plošné nivelační sítě)
sytém Balt po vyrovnání. Pro účelové povolen případný původní Jadranský, výjimečné S-JTSK.
Mapové listy: Ohraničené obrazy poledníků a rovnoběžek. 1:mil > 1:100tis > 1:5000, př.: M-33-144-(256) 
čtvrcením na 2000, 1000, 500 ...-(256)-444
Geodetické metody: polární, ortogonální (pro nepřehledný terén), protínání, číselná tachymetrie (zvláště pro 1:5000)
Výškopisné: číselná tachymetrie, plošná nivelace, polární metoda s určováním výšek
Fotogrammetrické: kombinovaná (fotoplán) a univerzální metoda (diferenciální překreslování > ortofotoplán)
Technickohospodářské mapování 1969-1981

S-JTSK, přesnost podrobného bodového pole polohového charakterizována podle středních souřadnicových chyb, geodeticky určené: mxy = 0.06m, fotogrammetricky: 1:1000 - 0.08, 2000 - 0.12, 5000 - 0.25
technické nivelace: 40*R^(1/2)

Klad mapových listů platný dodnes 1:5000: Tábor 0-0, 2000, 1000, 500: Tábor 0-0/ 444
Přesnost podrobných bodů: 14cm pro 1000 a 2000, 28cm pro 5000

- automatizace při výpočtech i vykreslení (písmena a značky se vlepovaly)
- 61 i 69 sloužily prioritně pozemkovým evidencím JEP(56), EN(64)
- pouze pro potřebu státních orgánů

- nově zmapováno 8,5%

Tvorba základní mapy velkého měřítka
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