Postup prací při sestavování nároků vlastníků

         1. Nejprve se provede digitalizace mapových podkladů (PÚ jsou zpracovávány zejména tam, kde je to zapotřebí a jsou zde ještě analogové papírové mapy měřítek 1:2880 z dob Rakousko-Uherska a počátků České republiky, příp. 1:1000…Vyjímečně se pozemkové úpravy zpracovávají v území s digitální katastrální mapou, např. při velkých investičních záměrech.) Katastrální mapa a mapa dřívější pozemkové evidence - Pozemkového katastru (pro identifikaci parcel vedených ve zjednodušené evidenci) se transformují na podrobné zaměření ObPÚ. Provede se vektorizace a identifikace parcel. 

          2. Porovnají se výměry parcel evidované v SPI s výměrou zjištěnou z digitalizovaných map. Rozdíly se porovnají s hodnotami dvojnásobných mezních odchylek a v případě překročení se navrhne oprava výměry v SPI (Tab. 1).

          3. Ze souřadnic lomových bodů hranice ObPÚ se vypočte výměra obvodu pozemkové úpravy. Její hodnota se porovná s hodnotou získanou součtem výměr parcel v ObPÚ dle SPI 
a porovná se s dvojnásobnou mezní odchylkou, která zkontroluje správnost výpočtu.

Tab. 1 - Mezní odchylky v závislosti na měřítku mapy

	měřítko mapy
	výměra určená 
	výměra určená 

	 
	  graficky x graficky
	  číselně x graficky

	1:1 000
	uMP = 0.20. (P+3
	uMP = 0.25. (P+2

	1:2 000
	uMP = 0.40. (P+6
	uMP = 0.50. (P+4

	1:2 880
	uMP = 0.60. (P+8
	uMP = 0.90. (P+7

	
	
	

	P je výměra parcely v m2
	 Δ

	Posuzuje se dvojnásobná hodnota odchylky uMP


V případě, že mezní odchylka není překročena, vypočte se opravný koeficient OK dle vzorce
OK=    Pss/PSP I              , kde 

Pss  je  výměra ObPÚ určená z přímého měření v terénu,

            PSPI …výměra ObPÚ určená součtem výměr pozemků zahrnutých do ObPÚ dle SPI.

Opravný koeficient slouží k porovnání stavu v KN se skutečným stavem v terénu. Je-li OK<1, nároky se ve skutečnosti zmenšují, je-li OK>1, nároky se zvětšují. 

            4. Pro každého vlastníka (číslo LV), jehož pozemky vstupují do pozemkových úprav se  sestaví nárokový list (viz. Obr. 1), ve kterém jsou uvedeny pozemky v jeho vlastnictví zahrnuté do PÚ a mimo ObPÚ, jejich výměry, výměry a ceny částí pozemků dle kódů BPEJ, celková cena pozemku a dopravní vzdálenost. Pozemkový úřad se sborem zástupců zvolí bod, kterým je střed obce nebo soustředěné zemědělské usedlosti či těžiště lokality. Jednotlivé vzdálenosti se měří od takto zvoleného vztažného bodu vzdušnou čarou k těžišti jednotlivých pozemků. Pro každého vlastníka se určí celková výměra, cena jeho pozemků a dopravní vzdálenost vypočtená váženým průměrem z dílčích vzdáleností k jednotlivým pozemkům, kde váhy jsou výměry jednotlivých pozemků.

D = ∑(Pi.Di)/ ∑Pi
Tomuto součtu výměr, cen a dopravní vzdálenosti se říká prostý nárok vlastníka. Ten je dále upraven pomocí OK na stav, který odpovídá skutečnému zaměření 

PU = P.OK,    CU = C.OK
a získají se tak upravené nároky vlastníka. 

          Dále nárokový list obsahuje způsob ocenění pozemků. Ceny zemědělských pozemků se určí dle platného cenového předpisu v závislosti na kódu BPEJ. (Vyhláška č. 540/2002 Sb.) Tato cena se liší od tzv. ceny tržní, která se stanoví při prodeji či koupi nemovitosti. V nárokovém listu je tedy uvedena cena za m2 dle kódu BPEJ. Dále je ocenění závislé na druhu pozemku. Pozemky se posuzují podle stavu uvedeného v KN. Je-li ve skutečnosti druh pozemku jiný než evidovaný v KN, navrhne se oprava dle skutečného stavu. U chmelnic, vinic, sadů a zahrad a pozemků s lesním porostem se v nárocích uvede cena pozemku odděleně od ceny porostu. Cena porostu je rovna  výměře parcely vynásobené průměrnou cenou porostu za 1 m2. Do nárokových listů se pro přehlednost uvádějí i pozemky mimo ObPÚ a pozemky nesměňované při pozemkových úpravách.

Sestavené nárokové listy jsou zaslány vlastníkům a ještě jsou po dobu 15 dnů k nahlédnutí na příslušném obecním úřadě včetně poučení o možnosti vznést připomínky. Vlastník svůj souhlas s nárokovým listem potvrdí podpisem. 

         Na základě nárokových listů jsou jednotlivým vlastníkům navrženy pozemky nové, odpovídající výměry, ceny i dopravní vzdálenosti. Tolerance jsou přesně vymezeny vyhláškou č. 545/2002 o postupu při provádění pozemkových úprav.
a) Cena je přiměřená, pokud rozdíl mezi cenou stávající a nově navrženou nepřekročí 4%. Při překročení tohoto kriteria ve prospěch vlastníka, musí vlastník cenový rozdíl uhradit, v opačném případě je nutný souhlas vlastníka a rozdíl v ceně mu uhrazen není.

b) Nově navržené pozemky jsou přiměřené výměry, pokud rozdíl stávající výměry a nově navržených pozemků nepřekročí 10 % výměry původních pozemků.

c) Pro vzdálenost platí kriterium přiměřenosti 20% .
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Pozn.. kédy parcel

1 - stavebni KN

2 - pozemkova KN

4 - stavebni PK

5 - pozemkova PK

Obdobny pfehled se vyhotovi pro nové navrzené pozemky.

Piehlednym zptisobem se vyhotovi i porovnani gnmm:_a pied a po navrhu pozemkovych Uprav. Jedna se o tzv. bilance
rejstiik listh viastnictvi zahrutych do ObPU

napf.

zmény druhl pozemk(
prehled objektl) pro spoleéna zafizeni pred a po PU

soupis pozemkl s vécnymi biemeny




                                     (Obr. 1.)- nárokový list

          5. Na závěr se pro přehlednost vyhotoví vlastnická mapa, která vyjadřuje rozložení vlastnictví v ObPÚ. Dle čísla vlastnictví jsou barevně odlišeny jednotlivé pozemky. 

Požadavky na odevzdanou úlohu:

Úloha bude odevzdána ve formě technické zprávy a bude obsahovat:

· Zadání

· Porovnání souladu SPI a SGI (přehledné tabulky s výměrami dle SPI a vypočtenými výměrami z vektorizovaných rastrů katastrálních map SGI, včetně uvedených mezních a dosažených odchylek).

· Nárokové listy vlastníků dle Obr.1. (pro LV 10001 a 330)
· Vlastnická mapa v měřítku mapy katastrální (1:2880) nebo v měřítku 1:2000.

