INTEGROVANÁ METODA
-     nahardila metodu kombinovanou u VM
· vzniká ortofotoplán

· polohopis pomocí diferenciálního překreslování

· výškopis jen někdy (muselo se přidat další zařízení): šrafy, segmenty vrstevnic, vrstevnice
· pro rovinatý či mírně zvlněný terén (dvojice snímků s velkým překrytem)

diferenciální překreslování


- klasické nešlo použít kvůli velkému radiálnímu posunu


Základní myšlenka: terén je rozdělen na mnoho Hz plošek, kde nevznikne žádná chyba v poloze


- mapuje se vždy na 1 snímku
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- náhradní plochy jsou realizovány pomocí štěrbin

Vyhodnocení: 1) přímé = ON-LINE (pohyb na snímku přímo v terénu)




Nevýhody: pracuje se pomaleji (fotilo se v průběhu práce)

     2) OFF-LINE: je rychlejší (fotilo se nakonec, příčné profily byli vypočteny předem)

- velikost štěrbiny: je nutno znát k vyhodnocení  š = 2Δr´´f / tgεr´ ; d = 1/4š


- závisí na sklonu terénu


Přístroje: na principu 1) optickém



 2) frontálním 




 3) na základě tv techniky


OPTICKÁ PROJEKCE



- analogové vyhodnocovací přístroje (projektor) s optickou projekcí


- moc se nepoužíval, nebyli přístroje 



- vydíme jen body osvětlené štěrbinkou (pohybujeme přístrojem po  x a papírem po y)¨



-  rychlost štěrbiny je nastavitelná



- pohyb ve směru z je spojen s měřickou zančkou (musel se neustále sledovat terén)



nevýhoda: po změně snímku se mění celý projektor



přístroje: DP2 , DP3 (dvojitý projektor a k němu připojen:) Orto-3-projektor (ON-LINE)



Ortoprojektor: jen ON-LINE vyhodnocení (Opton)




GZ1 (Opton): automat (vyhodnocení ON i OFF)


FRONTÁLNÍ ZPŮSOB



výhoda: nemusí být klasický projektor, ale snímek je promítnut pomocí úzkého svazu paprsků (ty procházejí 



transfokátorem – optické zařízení – nemusí se přímo nastavit konstanta komory)


- používají se přístroje na mechanické vyhodnocení




přístroje: k Wild A8 – PPO8: ON-LINE vyhodnocení





Ortofot (k Topokartu Zeiss): lze i výškopis šrafy (další zařízení); ON-LINE


Pracovní postup: závislý na typu přístroje


Přesnost: polohová 0,02 - 0,03mm (závisí i na měřítku)




Výškopis: vyjádření šrafy 0,4‰ × h; Segmenty 0,3‰ × h; Vrstevnice 0,2‰ × h


- čas překreslení jednoho snímku: 3-8hodin + relativní a absolutní orientace

Užití: nepoužívala se při mapování, jen doplňkově 1:5000, nebo lesnická mapa 1:5000, 




Železniční mapa (1:1000, 1:5000) mezi stanicemi (ty geodeticky)


Čím větší sklon, tím bližší řezy
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Plochy štěrbin jsou v mm2   


A šířka štěrbiny:1,2,4,8,16 mm (je to dáno kvůli seřízení automatického pohybu štěrbiny ve směru profilu
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