geo13-Tachymetrie
Tachy- = rychlé, -metrie = měření.

Metoda rychlá současně určující polohopis (Polární metoda)

i výškopis (Trigonometrické určení výšek).

Používá číselné metody s nepřímým měřením délek:
Nitková tachymetrie

Diagramová tachymetrie

Totální stanice s elektrooptickými dálkoměry

1) Polní měřické práce:

1) Získání geodetických údajů stávajících bodů od správce sítě (Podle přehledky)
2) Rekognoskace

3) Budování sítě stanovisek: Jde o zhuštění bodového pole 

Volba stanovisek:
Vzájemná viditelnost
Místo nenáchylné ke zničení bodu

Hustota: podle dosahu dálkoměru (Při dosahu 150m vzdálenost v přehledném terénu asi 200 m)
členitosti terénu
měřítka a účelu mapy
Stabilizace stanovisek: Dočasná (Dřevěný kolík, kovová trubka)
Zaměření stanovisek: Polohově:
1) Polygonový pořad (i volný)

2) Rajón

3) Protínání vpřed

Výškově:
Technickou nivelací
Doměření vedlejších stanovisek se provádí i během podrobného měření (Rajónem).
4) Podrobné měření:

Volba podrobných bodů: Body terénní kostry.

Hustota 2 - 3 cm na budoucí mapě.

Více viz mapování.

Postup:

Centrace a horizontace (ostření nitkového kříže)
Změření výšky přístroje
Orientace na sousední stanoviska:
Jedna orientace je 0 (Zápisníky se neredukují)
Dvě polohy
Vzdálenosti (hned zjišťujeme odchylky, mezní je podle Jechový 5 cm)

Volba (podle MAP) a měření podrobných bodů:
Pro rychlost měříme nejdřív lať, pak úhly.
Proti vlivu refrakce necílíme do krajních poloh latě.

Náčrt:
Měřítko >= originál 

Podklad: kopie nebo čistý list

Stanoviska již vynesená (červeně)
Podrobné body stačí přibližně vyznačit x a číslem (1 - 999)
Ze dvou stanovisek podtrhnout, Později kótované body do kroužku.
Terénní kostra (terénní čáry, horizontály, šrafy, body terénní kostry)
Zápisník: viz podrobné měření polohopisu. Dnes registrace na média.
2) Výpočetní práce:

Dnes počítačové programy a kalkulátory. Dříve grafy, tabulky a počítací stroje.
3) Zobrazovací práce: 
Viz geo08-Zobrazovací přístroje a pomůcky a Hánek-31
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